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Vlakglas fotograferen

Vlakglas wordt op verschillende manieren gebruikt, zoals 
in gebouwen, kunst en meubels. Het kan op allerlei 
manieren worden bewerkt: in lood gevat, gedecoreerd, 
gebrandschilderd, geëtst, gegraveerd, gekleurd of 
spiegelend. Het fotograferen van vlakglas, of het nu nog 
in een gebouw zit of los in het depot ligt, kan een flinke 
uitdaging zijn. Door de variëteit in afmetingen, decoratie-
methoden en glassoorten vraagt vlakglas om een 
specifieke aanpak en zijn er verschillende aandachts-
punten om rekening mee te houden. Met een paar tips 
kan iedereen werkbare resultaten behalen. Een goede 
voorbereiding is belangrijk, omdat glas een kwetsbaar en 
veelzijdig materiaal is. In deze handreiking staan 
handvatten specifiek voor het fotograferen van vlakglas.

Wat fotografeer je? 

Hoewel de algemene basisprincipes voor fotograferen 
ook van toepassing zijn op vlakglas, zijn er specifieke 
uitdagingen bij het fotograferen door de unieke eigen-

schappen van glas. Glas kan transparant, semi-transparant 
of niet-transparant zijn, spiegelend, gedecoreerd, ribbelig 
of gecorrodeerd. Daarnaast kan het in een frame of 
gebouw geplaatst zijn. Dit kan vragen oproepen als: 
welke kant fotografeer je? Wil je alleen de kleuren van 
het glas vastleggen, of daarnaast ook het loodprofiel? 

Bij het fotograferen van vlakglas worden idealiter zes 
verschillende foto’s gemaakt. Drie van de voorkant en 
drie van de achterkant, op de volgende manieren: 

•	 Doorzicht (alleen verlichting van achteren) is ideaal 
voor het vastleggen van de brandschildering en de 
kleuren van het glas. Het lood zie je hierbij als een 
donker lijnenspel.

•	 Opzicht (alleen verlichting van voren) toont het lood-
profiel en de uiterlijke kenmerken van het glas en de 
beschildering (materiaalweergave).

•	 Door- en opzicht gecombineerd (verlichting van voren 
en achter) voor een evenwichtig beeld. Deze foto kan 
ook dienen als foto voor algemeen gebruik.

Afb.1: Doorzicht (voorkant)

(R1695, collectie RCE)

Afb.2: Opzicht (voorkant) Afb.3: Door- en opzicht gecombineerd 

(voorkant)

Afb.4: Doorzicht (achterkant) Afb.5: Opzicht (achterkant) Afb.6: Door- en opzicht gecombineerd 

(achterkant)
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Maatschaal: in veel gevallen is het nuttig om een 
maatschaal, zoals een liniaal, mee te fotograferen. 
Dit is vooral belangrijk bij archeologisch glas of objecten 
waarvan de grootte relevant is voor onderzoek of 
restauratie. Dit kan ook belangrijk zijn om later te 
kunnen refereren aan specifieke details op ware grootte.

Frame: een frame om het glas kan van historische 
waarde zijn en waardevolle informatie bevatten. Het is 
dan belangrijk om het frame goed vast te leggen. Tevens 
biedt het mee fotograferen van het frame meer flexibili-
teit bij het bewerken van de foto’s, omdat je later de 
keuze hebt om het frame uit beeld te laten. Op deze 
manier zijn beiden goed gedocumenteerd.

Details: het is belangrijk om aandacht te besteden aan 
de details en deze apart te fotograferen, zoals nummers, 
signaturen of initialen die op of in het vlakglas of frame 
zijn aangebracht. Deze informatie kan van belang zijn en 
draagt bij aan een completer beeld van het object. 
Overweeg ook of detailfoto’s nodig zijn van specifieke 
onderdelen, zoals de structuur van het glas, het lood, de 
constructie of eventuele beschadigingen en restauraties. 
Door het licht schuin over het oppervlak te laten schijnen 
komen de details scherper naar voren, wat helpt om het 
object goed te documenteren. Het gebruik van dit 
zogenaamde strijklicht is een waardevolle techniek om 
oppervlaktedetails, zoals oneffenheden of texturen, 
beter zichtbaar te maken. Daarnaast is strijklicht ook 
een effectieve manier om brandschilderingen op sterk 
verweerd of verkleurd glas vast te leggen.  Meer 
informatie vind je op pagina 19 onder Strijklicht. 

Oriëntatie van vlakglas

Twijfel je over welke kant van een stuk vlakglas de 
boven-, onder-, binnen- of buitenkant is? Hieronder vind 
je enkele tips die je kunnen helpen bij het bepalen van 
de juiste oriëntatie:

1.	 Brandschildering: gebrandschilderde decoraties en/of 
teksten op glas, aangebracht met emaille- en grisail-
leverf, bevinden zich meestal aan de binnenkant van 
een gebouw. Dit houdt de teksten en afbeeldingen 
beschermd en leesbaar. 

2.	 Markeringen: zoek naar markeringen zoals 
signaturen, merken of nummers op het glas. Een 
signatuur bevindt zich vaak aan de zijde die aan de 
binnenkant van het gebouw zit, meestal in een hoek 
onderaan. Merktekens kunnen zowel aan de binnen- 
als buitenkant voorkomen en kunnen zowel beschil-
derd als ingekrast zijn.

3.	 Bevestigingssporen: soms zijn er sporen van bevesti-
gingen zichtbaar op het lood of de sponning, zoals 
restanten van weldorpels of afgeschuinde randen met 
stopverf op het glas. Vaak zitten deze bevestigings-
sporen aan de buitenkant van het gebouw.

Afb.7: Strijklicht van links (Collectie Kees Berserik)

Afb.8: Letters op ramen zijn leesbaar vanuit de binnenkant van een 

gebouw en geven daarom een indicatie van de oorspronkelijke 

oriëntatie (detail AA518, collectie RCE)

Afb.9: Restanten van een weldorpel geven de binnen- en 

buitenkant aan (detail R1695, collectie RCE)
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4.	 Oppervlaktevuil: ook roet van kaarsen die binnen in 
het gebouw werden aangestoken of vogelpoep en 
hars aan de buitenkant van het gebouw kunnen extra 
aanwijzingen geven over de daaraan blootgestelde 
kant van het glas.

5.	 Documentatie: raadpleeg archieven, (oud-)collega’s, 
de kunstenaar of maker, oude foto’s of interne docu-
mentatie. Deze bronnen kunnen aanvullende 
informatie geven over de oorspronkelijke oriëntatie 
van het vlakglas.

Positie van het glas

Klein vlakglas wordt meestal liggend gefotografeerd, 
omdat het lastig is om het staand te positioneren en 
eenvoudig op een lichtbak kan worden geplaatst. 

Groot vlakglas daarentegen wordt vaak staand 
vastgelegd, omdat lichtbakken meestal een beperkte 
grootte hebben. Sowieso heeft het fotograferen in 
staande positie van vlakglas de voorkeur, omdat dit 
veiliger is en betere resultaten oplevert. Het fotograferen 
van vlakglas in liggende positie brengt namelijk extra 
uitdagingen met zich mee, zoals doorzakkingsgevaar 
door het gewicht van het glas en het moeilijker verkrijgen 
van een gelijkmatige verlichting. Bovendien is er sprake 
van groter risico op beschadiging van het glas omdat de 
camera erboven hangt. 

Wanneer het glas niet in een frame is gevat, kan fotogra-
feren van vlakglas in staande positie risicovol zijn. In dat 
geval is het verstandig om te overwegen of het glas eerst 
voorzien kan worden van een (hanteer)frame of alsnog 
liggend gefotografeerd kan worden, mits het glas stabiel 
is en niet doorzakt bij het hanteren.
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Basisprincipes fotografie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Het opstarten 
kost tijd, omdat je in deze fase een beeld probeert te 
vormen van wat je allemaal aan varianten en uitdagingen 
tegen kunt komen. Hoewel het inzichtelijk maken hiervan 
aanvankelijk tijdrovend is, zorgt het er wel voor dat je 
later efficiënter kunt doorwerken.

Belang van een fotografievolgorde

Als het gaat om een verzameling vlakglas, kan deze 
verschillende soorten, formaten en materialen bevatten. 
Dit roept al snel vragen op, zoals: waar begin je en in welke 
volgorde kun je het glas het beste fotograferen? Er zijn 
verschillende opties, zoals werken van groot naar klein of 
sorteren op donker en licht glas. Door vooraf een volgorde 
te bepalen hoef je de instellingen van je camera en verlich-
ting tijdens het fotograferen zo min mogelijk aan te passen.

Camera

Spiegelreflex- en systeemcamera’s bieden uitstekende 
beeldkwaliteit, maar ook compactcamera’s en de 
nieuwste telefoons maken prima foto’s. Voor een 
vergelijkbare kwaliteit van de afbeeldingen heeft het de 
voorkeur om steeds met dezelfde camera te werken.

Meer informatie over het handmatig aanpassen van 
instellingen vind je op pagina 20 onder Camera-
instellingen.

Camerastandpunt

Probeer vlakglas altijd recht van voren te fotograferen, 
zodat het glasoppervlak parallel is aan de cameralens. 
Gebruik daarvoor bij voorkeur een waterpas om de 
camera recht te positioneren. Veel camera’s hebben een 
ingebouwde waterpas en voor smartphones kun je een 
waterpas-app installeren.

Begin met het bepalen van een geschikte afstand tot het 
vlakglas om een scherp en onvervormd beeld vast te 
leggen. Als de camera te dicht op het object staat, is de 
afstand van de lens tot het midden veel kleiner dan die 
tot de randen, wat vertekening veroorzaakt. Door de 
afstand te vergroten, wordt dit verschil kleiner en de kans 
op beeldvervorming minder. Fotografeer vervolgens alle 
objecten van hetzelfde formaat vanaf deze afstand.

Stabiliteit is essentieel om scherpe en onbewogen foto’s 
te maken. Gebruik daarom een stabiele ondergrond voor 
de camera, zoals een statief, tafel, stapel boeken of zelfs 
een geïmproviseerd statief zoals een zak rijst. Dit helpt 
om de camera stil te houden. Gebruik daarnaast bij 
voorkeur een zelfontspanner om te zorgen dat de camera 
zo min mogelijk beweegt.

LET OP
Hoe groter het formaat van het glas, hoe meer 
afstand er moet zitten tussen de camera en het glas. 
Gebruik geen groothoeklens of groothoekstandstand 
of digitale zoom omdat dit een vervorming van het 
beeld kan veroorzaken en de kwaliteit kan vermin-
deren.

Afb.10: Geïmproviseerd statief met behulp van een zak rijst

Verlichting

Bij het fotograferen van vlakglas kun je kiezen tussen 
natuurlijk licht, kunstlicht of flitslicht. Het combineren 
van natuurlijk licht met kunstlicht zorgt vaak voor 
ongewenste en wisselende kleurtemperaturen. Zorg er 
daarom voor dat het licht afkomstig is van één enkele 
bron: ofwel de zon, ofwel twee (of meer) lampen van 
hetzelfde type. Hoewel natuurlijk licht vaak de voorkeur 
heeft, is het minder voorspelbaar en afhankelijk van 
weersomstandigheden en het tijdstip van de dag. 
Daglichtlampen vormen hiervoor een goed alternatief.

Kunstlicht biedt de meest constante verlichting, maar 
vereist minimaal twee lampen. Als je geen professionele 
verlichting zoals softboxen hebt, kunnen LED-bouw
lampen van de bouwmarkt ook voldoen. Flitslicht is een 
andere optie bij het fotograferen, maar is, tenzij geregu-
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leerd, vaak fel en kan een grote invloed hebben op de 
foto. Met een flitslichtmeter kun je de intensiteit van de 
flits nauwkeurig instellen voor optimale resultaten.

Bij het gebruik van kunstlicht is het belangrijk om de 
lampen onder een hoek van ongeveer 45 graden ten 
opzichte van het object te plaatsen. Dit helpt om te 
voorkomen dat het licht rechtstreeks in de camera reflec-
teert. Let ook op omgevingsreflecties, zoals die van de 
lampen en de fotograaf zelf. Het verduisteren van de 
ruimte of het gebruik van een groot donker doek achter 
de fotograaf kan helpen om ongewenste reflecties te 
minimaliseren. Ook is het handig om als fotograaf 
donkere kleding te dragen, zodat je minder opvalt in 
de opname. Voor een professionele aanpak kun je 
overwegen om een fototent te gebruiken, die optimale 
controle biedt over de verlichting en reflecties.

LET OP
Houd de lichtbron aan de camerazijde altijd gericht 
op het object. Het wegdraaien van de lamp is geen 
effectieve oplossing om direct licht te vermijden 
en kan juist ongewenste reflecties veroorzaken op 
het glas.

Vanwege de reflecterende eigenschappen van glas is het 
cruciaal om al het licht dat je gebruikt diffuus te maken 
om ongewenste reflecties en schitteringen te voorkomen. 
Je kunt dit bereiken door een softbox te gebruiken, die al 
een ingebouwd diffuus materiaal bevat. Ook is het 
mogelijk een semi-transparant materiaal voor de 
lichtbron te houden, zoals wit calqueerpapier, om de 
verlichting diffuus te maken. Meer informatie vind je op 
pagina 18 onder Softbox.

Achter- en ondergrond

Bij het fotograferen van staand vlakglas is een achter
wand in principe voldoende en bij het fotograferen van 
liggend vlakglas is een ondergrond voldoende. Dit is in 
tegenstelling tot 3D-objecten waarbij vaak een onder- en 
achtergrond nodig zijn. Hoe breder en hoger je achter- of 

ondergrond, hoe groter het object kan zijn dat je kunt 
fotograferen, maar daarbij heb je ook meer afstand nodig 
tussen de camera, het object en de achtergrond. 

Zowel wit als lichtgrijs zijn geschikte achtergrondkleuren, 
en een geschilderde muur of een laken kunnen hiervoor 
al voldoende zijn. Met een lichtgrijze achtergrond is de 
kans op overbelichting kleiner. De achtergrond moet zo 
glad en egaal mogelijk zijn, bij voorkeur van mat 
materiaal zoals textiel of papier. Als de details van het 
glas niet goed zichtbaar zijn, kun je experimenteren met 
een donkergrijze of zwarte achtergrond.

Foto’s maken

Neem de tijd voor het fotograferen van het glas zodat elk 
voorwerp goed op de foto komt. Verzamel eventueel een 
aantal objecten (bijvoorbeeld nieuwe aanwinsten) en 
fotografeer ze in één sessie. Fotografeer bij voorkeur een 
registratienummer mee, zodat de foto makkelijk 
gekoppeld kan worden aan de collectieregistratie. 

Tijdens het fotograferen is het belangrijk om tussendoor 
te controleren of de foto’s gelukt zijn. Soms lijken ze op 
het scherm van de camera of telefoon scherp en 
duidelijk, maar blijken ze op een groter beeldscherm 
onscherp te zijn. Het controleren kan eenvoudig gedaan 
worden door in te zoomen op de foto’s op je computer. 
Een handige tip is om software van het cameramerk of 
een andere app te downloaden waarmee je je computer 
via een snoertje kunt verbinden met je fotocamera. 
Op deze manier kun je direct zien of de foto gelukt is, 
wat het proces aanzienlijk vergemakkelijkt. 

TIP
Fotografeer vergelijkbare voorwerpen steeds op 
dezelfde manier: vanaf dezelfde afstand en hoek en 
met dezelfde verlichting en camera-instellingen. 
Dit zorgt voor een uniforme presentatie en maakt 
het vergelijken en opmerken van unieke kenmerken 
eenvoudiger.
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Positie van het glas: staand fotograferen 
(groot vlakglas)

Bij het fotograferen van vlakglas heeft staand fotogra-
feren de voorkeur, omdat dit vaak veiliger is en betere 
resultaten oplevert. Dit betekent dat het glas rechtop 
(verticaal) wordt geplaatst, en dat de camera op een 
statief zo wordt opgesteld dat deze parallel staat aan 
het glasoppervlak. Voor de veiligheid van het glas is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het stevig wordt 

vastgezet. Dit kan bijvoorbeeld in een geïmproviseerde 
constructie, waarbij een waterpas helpt om het glas 
loodrecht te installeren. Houd er wel rekening mee dat 
eventuele klemmen of houders zichtbaar kunnen zijn op 
de foto. Deze kunnen bij een nabewerking van de foto 
worden verwijderd.

Afb.11: Voorbeeld van vlakglas dat staand gefotografeerd is, doorzicht (voorkant) (R1293, collectie RCE)

Afb.12: Voorbeeld van vlakglas dat staand gefotografeerd is, opzicht (voorkant)
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Doe-het-zelf: geïmproviseerde constructie

Je kunt zelf een constructie maken om het vlakglas stevig 
vast te zetten tijdens het fotograferen. Denk daarbij aan 
de volgende aspecten: De constructie moet stevig en 
stabiel zijn om bewegingen en trillingen te minimali-
seren. Zorg ervoor dat de constructie past bij de 
afmetingen van het vlakglas en dat het glas goed en 
veilig bevestigd kan worden. Overweeg ook een verstel-
baar ontwerp, zodat je de constructie kunt aanpassen 
aan verschillende glasformaten. 

Vermijd het gebruik van sterk reflecterende materialen 
en kies in plaats daarvan voor matte materialen om 
ongewenste reflecties te voorkomen. Omdat glas trans-
parant kan zijn en je de constructie niet zichtbaar wilt 
hebben op je foto, is het handig om een ontwerp te 
maken waarbij de constructie het glas aan de zijkanten 
omlijst in plaats van er achterlangs te gaan. Een 
eenvoudige constructie kan worden opgebouwd met 
houten latjes en schroeven, waarbij lijmklemmen worden 
gebruikt om het glas stevig op zijn plaats te houden. Om 
beschadiging van het glas te voorkomen, kun je schuim, 
vilt of een ander zacht materiaal aanbrengen op de 
plekken waar lijmklemmen contact maken met het glas.

Afb.13: Voorbeeld van geïmproviseerde constructie
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Opstelling staand fotograferen

Positie I: doorzicht
Een doorzichtfoto wordt genomen om de kleuren van het 
glas en een eventuele brandschildering vast te leggen. 
Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van achtergrond-
verlichting. Dit betekent dat de achtergrond gelijkmatig 
wordt verlicht met twee lampen zonder dat er direct licht 
op de voor- en achterkant van het vlakglas valt. 

Positie II: opzicht
Een opzichtfoto toont het loodprofiel en de uiterlijke 
kenmerken van het glas en de beschildering (materiaal-
weergave). Voor deze techniek worden de lampen op de 
achtergrond uitgeschakeld en zijn er alleen lampen aan 
de voorkant van het glas in gebruik. Zorg ervoor dat de 
verlichting diffuus is om een uniforme verlichting over 
het oppervlak te verkrijgen. Het is gebruikelijk om de 
lichtbron aan de linkerkant van het vlakglas te plaatsen.

Positie III: door- en opzicht gecombineerd
Voor een evenwichtige overzichtsfoto worden de voor- 
en achtergrondverlichting gecombineerd. Zowel de 
lampen op de achtergrond als aan de voorkant van het 
glas worden gebruikt om bij deze foto te verlichten.
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Positie van het glas: liggend fotograferen 
(klein vlakglas)

Fotograferen van liggend vlakglas wordt voornamelijk 
gebruikt voor het vastleggen van klein vlakglas, zoals 
archeologische glasscherven of glasmedaillons, vaak met 
behulp van een lichtbak. Ook groter vlakglas zonder 
frame wordt liggend gefotografeerd. 

LET OP
Het fotograferen van liggend vlakglas brengt 
uitdagingen mee zoals doorzakkingsgevaar bij het 
kantelen van glas, ongelijke verlichting, en het risico 
dat de camera die boven het glas hangt kan vallen. 
Overleg daarom van tevoren goed over het hanteren 
en positioneren van het glas met degenen die 
meehelpen bij het fotograferen, zoals een collectie-
team, art handlers of restauratoren.

Opstelling liggend fotograferen

Fotograferen van liggend vlakglas kan op een lichtbak of 
door zelf een opstelling te maken waarbij het glas hori-
zontaal of onder een lichte hoek is geplaatst, met de 
cameralens parallel aan het glasoppervlak.

Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met een (semi-)
transparante kunststof plaat, geplaatst op schragen, 
waarbij de plaat horizontaal of onder een lichte hoek ligt. 
Om directe verlichting op het glas te voorkomen, wordt 
een semi-transparant materiaal, zoals wit calqueerpapier, 
op de kunststof plaat gelegd. Na de voorbereidingen 
wordt het vlakglas op dit papier geplaatst. 

De verlichting wordt ingesteld op een manier die verge-
lijkbaar is met het fotograferen van staand vlakglas, maar 
90° gedraaid, waarbij de verlichting voor de voorgrond 
nu van bovenaf op het object schijnt en de achtergrond-
verlichting op de vloer gericht is. Als de vloer niet egaal 
wit of lichtgrijs is, kan wit papier worden neergelegd om 
het licht beter te laten reflecteren. Zorg ervoor dat de 
juiste lampen in- of uitgeschakeld zijn voor de drie 
gewenste verlichtingswijzen: opzicht, doorzicht en de 
combinatie daarvan.

Plaats de camera iets schuin boven het vlakglas, afhanke-
lijk van de hoek van het raam. Zorg ervoor dat de camera 
stevig is bevestigd en, indien mogelijk, gezekerd voor 
de veiligheid van het glas. Hang nooit een lamp boven 
het glas.

Afb.17: Voorbeeld van vlakglas dat liggend 

gefotografeerd is, doorzicht (voorkant)

(DB004_A26_3014, Collectie Erfgoed Delft)

Afb.18: Voorbeeld van vlakglas dat liggend 

gefotografeerd is, opzicht (voorkant)

Afb.19: Voorbeeld van vlakglas dat liggend 

gefotografeerd is, gecombineerd (voorkant)
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Positie I: doorzicht
Een doorzichtfoto wordt genomen om de kleuren van het 
glas en een eventuele brandschildering vast te leggen. 
Hiervoor wordt uitsluitend gebruikgemaakt van verlichting 
die op de vloer is gericht. Dit houdt in dat de vloer gelijk-
matig wordt verlicht met twee lampen, zonder dat er 
direct licht op de voor- en achterkant van het vlakglas valt.

Positie II: opzicht
Een opzichtfoto toont het loodprofiel en de uiterlijke 
kenmerken van het glas en de beschildering (materiaal-
weergave). Bij liggend fotograferen worden de lampen 
op de vloer uitgeschakeld, en zijn er alleen lampen aan de 
bovenkant van het glas actief. Zorg ervoor dat de verlich-
ting diffuus is om een gelijkmatige verlichting over het 
oppervlak te bereiken. Het is gebruikelijk om de lichtbron 
aan de linkerkant van het vlakglas te plaatsen.

Positie III: door- en opzicht gecombineerd
Voor een evenwichtige overzichtsfoto worden de boven- 
en onderverlichting gecombineerd. Zowel de lampen op 
de vloer als aan de bovenkant van het glas worden 
gebruikt om bij deze foto te verlichten. 
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Werken met een lichtbak

Voor het fotograferen van glasmedaillons, glasscherven 
of ander klein vlakglas is een lichtbak zeer geschikt. Een 
lichtbak zorgt voor gelijkmatige verlichting en minimali-
seert ongewenste schaduwen. Er is grote variatie in de 
kwaliteit van lichtbakken, en de keuze voor een bepaalde 
bak kan ook afhankelijk zijn van de grootte van je object. 
Het is aan te raden om LED-daglichtverlichting in de 
lichtbak te gebruiken, omdat TL-lampen vaak een onge-
lijkmatige lichtverdeling geven en daarnaast warmte 
produceren, wat schadelijk kan zijn voor kwetsbare glas-
soorten. Dit is vooral belangrijk voor verouderd, beschil-
derd of gerestaureerd glas, dat slecht tegen warmte kan. 

Net als bij grotere stukken vlakglas is het ideaal om een 
doorzichtfoto, opzichtfoto en een combinatie van door- 
en opzichtfoto te maken. Dit betekent dat het licht van 
de lichtbak niet altijd voldoende is en externe verlichting 
(zoals daglichtlampen) vereist is. 

Aandachtspunten:
•	 Zorg ervoor dat de ruimte goed verduisterd is om 

ongewenste reflecties te vermijden.
•	 Als het licht van de lichtbak te intens blijkt te zijn, kun 

je de sluitertijd van de camera verkorten; is er te weinig 
licht, verleng dan de sluitertijd. 

•	 Om ongewenste weerkaatsingen van strooilicht te 
vermijden, kun je de zijkanten van de lichtbak rondom 
het glas afdekken met zwart papier, karton of een 
ander donker materiaal.

•	 Zorg ervoor dat de camera stevig is bevestigd en, indien 
mogelijk, gezekerd voor de veiligheid van het glas.

•	 Controleer de verlichting en camera-instellingen door 
eerst testfoto’s te maken voordat je het vlakglas onder 
de camera plaatst. 

Afb.23: Werken met een lichtbak
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Toegepast glas

Spiegels

Het fotograferen van spiegels kan een uitdaging zijn 
vanwege de kans op ongewenste reflecties en licht-
vlekken. Om de best mogelijke resultaten te bereiken, 
zijn er enkele technieken die hierbij kunnen helpen.

Twee foto’s samenvoegen
Een geavanceerde methode is het maken van foto’s van 
zowel de linker- als rechterkant van de spiegel. Deze 
beelden kun je vervolgens digitaal samenvoegen, waarbij 
je het deel waar je zelf in gereflecteerd wordt vervangt 
door het andere beeld. 

Fotograferen onder een hoek
Een andere benadering is het fotograferen onder een 
hoek. Door de camera schuin te plaatsen ten opzichte 
van de spiegel, voorkom je ongewenste reflecties van 
jezelf en de omgeving. Houd er rekening mee dat dit de 
weergave kan vervormen.

Zorg er wel voor dat de gereflecteerde achtergrond in de 
spiegel egaal is, bijvoorbeeld een wit geschilderde muur 
of een wit laken. Let ook op de verlichting: een diffuse 
verlichting, bij voorkeur aan de linkerkant gepositio-
neerd, voorkomt harde schaduwen, reflecties en over
belichte plekken. 

Glas in meubels

Glas kan verwerkt zitten in bijvoorbeeld deurpanelen van 
kasten, tafels, lampenkampen of scheidingswanden. 
Glas in meubels vastleggen kan uitdagingen met zich 
meebrengen en vergt enige creativiteit van de fotograaf. 
Hier zijn enkele tips om dit proces te vergemakkelijken.

•	 Glas uit het meubel: in sommige gevallen is het nodig 
om een aparte foto te maken van het glas dat in een 
meubel is verwerkt. Probeer dan te kijken of het glas 
op een gemakkelijke manier uit het meubel verwijderd 
kan worden, zolang dit geen risico vormt voor het 
object. Het losmaken van een kastdeur waar het glas in 
is verwerkt, kan bijvoorbeeld meer mogelijkheden 
bieden voor het fotograferen zonder reflecties of 
vervormingen. Zorg ervoor dat je dit voorzichtig doet, 
zodat je het meubel niet beschadigt.

•	 Verlichtingstechnieken: elk meubelstuk kent zijn eigen 
uitdagingen. Probeer in ieder geval altijd de verlich-

tingsposities aan te houden waarbij het glas van voren 
wordt verlicht voor een opzichtfoto, van achteren 
wordt verlicht voor een doorzichtfoto en van beide 
kanten voor door- en opzichtfoto gecombineerd. Dit 
zorgt ervoor dat je het glas en de details erachter goed 
kunt vastleggen. Het gebruik van diffuus materiaal, 
zoals wit calqueerpapier of een ander semi-transpa-
rant materiaal, is essentieel om het licht gelijkmatig 
over het glas te verspreiden.

Afb.25: Voorbeeld gefotografeerde spiegel met twee foto’s die zijn 

samengevoegd. (AA112, collectie RCE)
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Afb.26: Glas verwerkt in de deuren van een kast (R12710, collectie 

RCE)

Afb.27: Detail van kastdeuren met glas.

•	 Achtergrondkeuze: zorg ervoor dat de achtergrond 
van de foto niet afleidt van het meubelstuk. Een 
monochrome achtergrond kan het glas beter laten 
uitkomen en voorkomt dat de kijker wordt afgeleid. 

Glas in gebouwen

Vlakglas wordt vaak toegepast als raam of decoratief 
element in een gebouw en kan zich daarom nog ter 
plaatse bevinden wanneer het gefotografeerd moet 
worden. Ook hierbij is het streven om zowel een door-
zichtfoto, opzichtfoto als een combinatie van beiden te 
maken indien dat mogelijk is. Vanwege de uitdagende 
locaties, zoals hooggelegen ramen, kan dit een lastige 
taak zijn om alleen uit te voeren. Daarom kan het 
verstandig zijn om dit met twee of drie personen samen 
te doen.

Voor vergelijkbare resultaten is het belangrijk om zoveel 
mogelijk hetzelfde type verlichting te gebruiken, vooral 
wanneer je een ensemble fotografeert. Het is aan te 
raden om op hetzelfde moment van de dag en in 
hetzelfde seizoen te fotograferen, maar houd rekening 
met de positie van de zon. Als je bijvoorbeeld ramen aan 
vier kanten van een kerk vastlegt, wil je vermijden dat de 
zuidkant vol in de zon staat terwijl de noordkant in de 

schaduw ligt. In dat geval is het beter om op verschil-
lende momenten van de dag te fotograferen. Het belang-
rijkste doel is dat de afbeeldingen helder en leesbaar zijn.

Afb.28: Vlakglas in een gebouw, in de vorm van gebrandschilderd 

glas in lood. (Domkerk in Utrecht, monumentnummer 35973).
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Doorzichtfoto & gecombineerd door- en opzichtfoto: 
om direct licht te minimaliseren en een neutrale achter-
grond achter het raam te creëren bij het fotograferen 
vanuit het interieur, kan het raam aan de buitenkant 
worden afgedekt met een semi-transparant wit 
materiaal, zoals calqueerpapier. Omgekeerd heeft dit 
geen invloed, tenzij er aan de binnenkant een verteke-
nend licht of een storende achtergrond aanwezig is. Het 
afdekken van het glas kan lastig zijn op grote hoogtes, 
maar er zijn handige oplossingen te bedenken, zoals het 
gebruik van twee stokken (bijvoorbeeld raamwisser-
stokken of een verbouwd kledingrek) met daartussen een 
stuk semi-transparant calqueerpapier of een laken.

Opzichtfoto: bij een opzichtfoto is alleen verlichting van 
de kant waarvandaan gefotografeerd wordt gewenst. 
Daarom helpt het als de tegenoverliggende kant van het 
glas wordt afgedekt met een ondoorzichtige bekleding 
om ongewenst vertekend licht en storende achter-
gronden te vermijden.

Het raam recht van voren fotograferen heeft de voorkeur, 
maar is niet altijd mogelijk wanneer het glas hoger 
gelegen is. Eventuele afwijkingen die ontstaan door het 
fotograferen vanuit een hoek kunnen deels worden 
gecorrigeerd tijdens de nabewerking. 

Afb.29: Vlakglas in een gebouw zonder transparante afdekking 

aan de achterkant. (Carmelietenklooster in Boxmeer, 

monumentnummer 10031)

Afb.30: Vlakglas in een gebouw met afdekking aan de achterkant.
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Extra informatie

Softbox

Een softbox is een hulpmiddel in de fotografie dat zorgt 
voor zacht, gelijkmatig licht. Het helpt om ongewenste 
schaduwen te verminderen en het licht op een gelijkma-
tige manier over het onderwerp te verspreiden.

Als je geen softbox tot je beschikking hebt, kun je een 
vergelijkbaar effect bereiken door een semi-transparant 
materiaal, zoals wit calqueerpapier of een laken te 
gebruiken. Plaats het papier of laken tussen de lichtbron 
en het onderwerp, waardoor het licht diffuus wordt 
verspreid en schaduwen worden verzacht.

LET OP
Houdt er rekening mee dat sommige materialen, 
zoals papier of textiel, als ze te dicht bij de lichtbron 
worden gehouden, brand kunnen veroorzaken.

Afb.31: Voorbeeld van een softbox

Afb.32: Voorbeeld van een semi-transparant materiaal dat het licht 

diffuus maakt
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Strijklicht

Bij strijklicht wordt de lichtbron rechtstreeks vanaf de 
zijkant op het vlakglas gericht, zonder de lichtbron 
diffuus te maken. Dit resulteert in een harde puntbelich-
ting met diepe schaduwen, waardoor oneffenheden en 
structuren op het oppervlak van het glas goed zichtbaar 
worden.

TIP
Als je irisatie op glas wilt vastleggen, levert strijklicht 
vaak de juiste resultaten op. Werkt dat echter niet? 
Probeer dan verschillende verlichtingstechnieken om 
het gewenste resultaat te bereiken.

Schaduwen

Als er schaduwen op het object ontstaan, kun je deze 
verminderen door het licht te reflecteren. Gebruik 
hiervoor bijvoorbeeld een piepschuimplaat of ander 
neutraal gekleurd materiaal dat licht reflecteert, zoals 
een laken of foamboard. Richt het reflectiemateriaal naar 
de kant waar je de schaduwen wilt verminderen.

Strooilicht

Strooilicht ontstaat wanneer licht van de achtergrond 
terugkaatst en in de cameralens valt. Dit creëert een aura 
rondom de randen van het vlakglas. Om dit te vermin-
deren, is het aan te raden om de omliggende delen van 
het object af te dekken met een donker materiaal, zoals 
zwart papier of karton.
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Camera-instellingen

Bij de meeste camera’s kun je variëren in diafragma, slui-
tertijd en ISO-waarde. In de automatische stand regelt de 
camera alle instellingen voor je, maar dat levert niet altijd 
het gewenste resultaat op, bijvoorbeeld bij tegenlicht. In 
zulke gevallen is het beter om de instellingen handmatig 
aan te passen.

TIP
Je kunt een grijskaart voor de achtergrond houden om 
je fotobewerkingsprogramma in een neutrale midden 
grijstoon te kalibreren voordat je het glas installeert.

Diafragma (lensopening)
Het diafragma bepaalt hoe groot de opening van de lens 
is. De scherpte van de lens is optimaal bij een diafragma 
tussen f/8 en f/11.

•	 Hoe lager het getal, hoe groter de opening (meer licht).
•	 Hoe hoger het getal, hoe kleiner de opening (minder 

licht).
•	 Een hoger diafragmagetal betekent meer scherpte-

diepte, waardoor meer van het onderwerp scherp is.

Fotografeer met een redelijk gesloten diafragma (hoog 
getal) om meer delen van het object scherp te krijgen. 
Dit vermindert wel de hoeveelheid licht die binnenkomt, 
waardoor extra verlichting van lampen nodig kan zijn. 
Hoe verder je van je onderwerp staat, des te meer er 
achter het scherpstelpunt scherp zal zijn. 

Sluitertijd
De sluitertijd bepaalt hoe lang er licht op de sensor valt.
•	 In donkere omstandigheden zijn langere sluitertijden 

nodig.
•	 In lichte omstandigheden zijn kortere sluitertijden 

voldoende.
•	 Bij lange sluitertijden kan het beeld onscherp worden. 

Diafragma en sluitertijd zijn met elkaar verbonden; 
als je de ene handmatig instelt, kiest de camera auto-
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matisch de juiste waarde voor de andere. Stel bij 
voorkeur het ideale diafragma in en de camera past de 
sluitertijd hierop aan.

ISO-waarde
De ISO-waarde beïnvloedt de lichtgevoeligheid van de 
sensor. Het verhogen van de ISO-waarde kan ruis in het 
beeld veroorzaken, wat bij hogere waarden zichtbaar en 
storend kan worden. Voor de beste beeldkwaliteit en 
minimale ruis, kies je een ISO-waarde van 100. Als dat 
niet voldoende is, kun je de ISO-waarde verhogen.
•	 Een lagere ISO-waarde resulteert in langere belich-

tingstijden maar hogere kwaliteit.
•	 Een hogere ISO-waarde zorgt voor kortere belichtings-

tijden maar lagere kwaliteit.

TIP
Door de camera aan je laptop te verbinden tijdens 
het fotograferen kan je meteen het resultaat zien. 
Hierdoor kan je sneller foute instellingen herkennen 
en herstellen.

Nabewerking, opslag en rechten

Digitale foto’s kunnen in drie formaten worden 
opgeslagen: RAW, TIFF en JPEG. RAW biedt de meeste 
flexibiliteit bij de bewerking en heeft daardoor de 
voorkeur, maar de bestanden zijn groot. Voordat je een 
RAW-bestand kunt laten zien, moet je het omzetten naar 
TIFF of JPEG, maar deze conversie kan andersom niet 

worden uitgevoerd. Als je een RAW omzet, heeft het de 
voorkeur om een TIFF-bestand te maken, maar als de 
bestandsgrootte een probleem vormt, is een JPEG-
bestand ook voldoende. Maak tijdens het fotograferen 
notities en koppel deze indien mogelijk aan een registra-
tienummer van het object; het mee fotograferen van dit 
nummer is hierbij zeer nuttig. Het is ook handig om de 
positie van het gefotografeerde vlakglas en het registra-
tienummer op te nemen in de bestandsnaam van de foto.

Voor de nabewerking van foto’s kun je het beste software 
op de computer gebruiken om kleur, helderheid, scherpte 
en vertekening te corrigeren. Bewaar altijd het originele 
bestand naast de nabewerkte versie. Zorg ervoor dat je in 
de bestandsnaam duidelijke aanduidingen gebruikt om 
het origineel van de nabewerking te onderscheiden.

Maak je zelf de foto’s of laat je dit doen door iemand 
anders, zoals een freelancer? In dat laatste geval berust 
het auteursrecht van de foto’s bij die persoon. Zorg 
ervoor dat contractueel wordt vastgelegd dat de rechten 
aan jou, als eigenaar van de gefotografeerde objecten, 
worden overgedragen. Voor medewerkers van een orga-
nisatie geldt dat het fotograferen in dienst van de organi-
satie gebeurt, waardoor de rechten automatisch aan de 
organisatie toekomen.

Wanneer huur je een professionele fotograaf in? Het 
liefst altijd als daarvoor de middelen aanwezig zijn. Met 
een vakkundig oog gaat het proces sneller en worden 
fouten sneller ontdekt. Controleer wel of de fotograaf 
ervaring heeft met het fotograferen van vlakglas. En zorg 
zoals gezegd ervoor dat in het contract staat dat de 
rechten aan de organisatie toekomen.
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Samenvatting

Vlakglas is een veelzijdig materiaal dat vaak voorkomt in 
gebouwen, kunst en meubels. Het fotograferen ervan 
kan uitdagend zijn, dus een zorgvuldige voorbereiding en 
de juiste technieken zijn essentieel voor het behalen van 
optimale resultaten.

Wat te fotograferen?
•	 Maak idealiter zes foto’s: drie van de voorkant en drie 

van de achterkant.
	- Doorzicht: verlichting van achteren (voor kleuren en 

brandschildering).
	- Opzicht: verlichting van voren (voor het vastleggen 

van de materiaalweergave).
	- Combinatie van door- en opzicht: verlichting van 

voren en achteren (voor een evenwichtig beeld).
•	 Aanvullende elementen:

	- Maatschaal (bijvoorbeeld een liniaal).
	- Het frame van het glas.
	- Detail zoals een nummer, signatuur, restauratie of 

beschadiging.

Voorbereiding
•	 Beslis vooraf in welke positie het glas gefotografeerd 

gaat worden: staand, liggend, in een gebouw of in een 
meubelstuk.

•	 Bepaal de fotografievolgorde, zoals van groot naar 
klein of van donker naar licht.

•	 Zorg ervoor dat alle apparatuur en materialen 
klaarstaan voordat je het glas gaat fotograferen.

Tips & Tricks
•	 Stabiliteit: gebruik een statief en zorg dat de 

cameralens parallel aan het glasoppervlak staat.
•	 Verlichting: gebruik diffuse verlichting vanuit een vaste 

hoek en zorg voor een gelijkmatige verlichting van het 
glas. Vermijd ongewenste reflecties door de ruimte te 
verduisteren en let op strooilicht en schaduwen. 
Gebruik strijklicht voor het accentueren van details en 
structuren.

•	 Achtergrond: gebruik een neutrale onder- of achter-
grond (wit of lichtgrijs).

•	 Vergelijkbare resultaten: fotografeer objecten zo veel 
mogelijk met dezelfde verlichting, hoek en instellingen 
voor een uniforme presentatie.

Belangrijk: wees je bewust van de staat en kwetsbaar-
heid van het glas en let op loszittende apparatuur boven 
het glas om ongelukken te voorkomen.
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Totaalbeeld van AA518, collectie RCE, waarvan afbeelding 8 het detail is.







Vlakglas komt in vele vormen voor, van gebrandschilderd glas in gebouwen en losse glas-in-
loodramen in museale collecties tot scherven archeologisch glas en glas in spiegels. Het foto
graferen van vlakglas kan een enorme uitdaging zijn, zowel vanwege de kwetsbaarheid als de 
locatie van het glas, maar zeker ook vanwege het vaak reflecterende oppervlak. Deze hand
reiking biedt handvatten voor de fotografie van vlakglas in al haar verscheidenheid, zowel 
voor beginners als voor de meer gevorderde fotografen.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.
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